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I. CZESC OPISOWA
1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:
., Modernizacja zabytkowego parku w Slemieniu". Teren objety inwestycja polozony jest na ogdlnodostepnym
terenie wiejskim w Slemieniu przy ul. Zywieckiej i obejmuje dziatki nr 180 oraz 181/2.

Opracowany Program Funkcjonalno—Uzytkowy (PF-U), opracowany zostal na podstawie:
— Umowy nr ZP.271.1.23.2023 z dn.23.08.2023
— wigzji lokalnych na terenie objetym opracowaniem,;
— dokumentacji fotograficznej;
— aktualnej mapy zasadniczej
oraz w oparciu o rezultaty:
— spotkan z przedstawicielami Gminy, uczestniczacymi w realizacji zadania inwestycyjnego;
— konsultacji z mieszkancami okolic terenu objgtego opracowaniem, w tym przyrodnika;
— przeprowadzonych warsztatow projektowych, zorganizowanych przez Wydziat Architektury
Politechniki Slaskiej w ramach programu miedzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus+

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres wykonania przedmiotu zamo6wienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
[1] Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w PFU;
[2] Przygotowanie terenu pod budowe i wykonanie robot budowlanych opisanych w PFU;
[3] Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji zwigzanych z zadaniem opisanym w PFU.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Bedacy przedmiotem zamowienia teren publicznego zabytkowego parku, zlokalizowanego w Slemieniu
przy ul. Zywieckiej, obejmuje dziatki nr 180 oraz 181/2 i zajmuje powierzchni¢
= w calosci: 0.8986 ha
w tym: powierzchni¢ parku: 0,7042 ha
powierzchnig stawu: 0,1944 ha

Park wraz z sgsiadujacym stawem wymaga pilnego remontu i modernizacji - rewaloryzacji. Obecnie jest
przestrzenig niedoinwestowana, a przez to zaniedbang i miejscami nie zachecajaca do jego odwiedzania i
cieszenia si¢ jego walorami. Tym samym nie speinia potencjalnej swojej roli, ani jako miejsca relaksu,
miejsca spacerow, czy zabaw dla dzieci ani spotkan spotecznosci lokalnej (t¢ funkcje pelni obecnie jedynie
otwarta altana biesiadna, ktorej jakos¢ i stan techniczny zagrazajacy bezpieczenstwu nie zachgca do
czestego odwiedzania). Obecny stan zagospodarowania wskazuje na potrzeby zmian zarowno w zakresie
funkcjonalno-uzytkowym, jak i estetycznym.
Waznym uwarunkowaniem dla rewaloryzacji przestrzeni parkowej jest rosngce na terenie parku, objete
ochrong wojewoddzkiego konserwatora zieleni zabytkowe drzewo: ,,Lipa Katarzyna”(decyzja Wojewody
Bielskiego nr.253/84 z dn.31.12.1984r) ,a takze fakt,ze caly obszar wraz z przylegltosciami wpisany jest do
Gminnej Ewidencji Zabytkow. Znaczacym aspektem jest rowniez bezposrednie sgsiedztwo Parku
Etnograficznego, stanowigcego gtéwna atrakcje turystyczng Gminy Slemien.
Od pd-wsch. z parkiem sgsiaduje Gminny Osrodek Zdrowia, natomiast od strony pn-zach. inwestycja
prywatna: warsztat samochodowy.



Integralng czg$cig rewitalizacji parku jest uprzadkowanie i zagospodarowanie stawu, ktory na dzien
dzisiejszy ma wode stojaca, jest zaros$niety i nieestetyczny. Koniecznoscia jest zbadanie jego dna oraz
wyczyszcezenie.

Wzdtuz ul. Zywieckiej (w sgsiedztwie przychodni zdrowia) przebiega sie¢ wod.-kan., dostepna jest takze
sie¢ energetyczna. Wszelkie prace budowlane nalezy na etapie projektowym uzgodni¢ z poszczegdlnymi
dysponentami sieci uzbrojenia terenu. Wymienione powyzej dane nalezy traktowa¢ informacyjnie.

W samym centrum parku znajduje si¢ niezidentyfikowany do konca betonowy element (przypominajacy
bunkier), ktory na zyczenie inwestora nalezy dla bezpieczenstwa odizolowaé oraz zabezpieczy¢ do
przysztosciowej eksploracji.

Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu rewitalizacji parku
musi spelnia¢ wymagania odnos$nych przepisow, w tym:
— Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.);
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz.2072);

1.4. Nowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, w tym opis rewaloryzacji zieleni

Gloéwnym celem zadania projektowego bedzie podniesienie walorow estetycznych i funkcjonalnych terenu,

ktory uzupehni ciekawa i1 roznorodna roslinnos¢. Miejsce to powinno by¢ takze przyjazne dla ptakow,

matych ssakow i owadow. Waznym elementem parku jest staw, ktdrego brzegi poddane zostang renowacji,

a dno oczyszczone .

Zatem dla zwigkszenia funkcjonalno$ci zabytkowego Parku wymagane sg dziatania ochronne istniejacej

zieleni, modernizacja istniejacych elementow zagospodarowania oraz dostosowanie/przeksztatcenie do

wspotczesnych oczekiwan mieszkancow gminy wskazanych miejsc, w tym wzbogacenie programu o

funkcje prozdrowotne, rekreacyjne, dydaktyczne oraz sanitarne.

Zakres zwigzany z pracami remontowymi i modernizacyjnymi Parku, obejmie:

— prace renowacyjne istniejgcych $ciezek spacerowych, a takze dwoch pergoli oraz altany biesiadne;j
(wiaty);

— wykonanie nowych $ciezek w miejscach do tego predysponowanych i wskazanych w koncepcji
zagospodarowania terenu

— demontaz starych elementow matej architektury oraz montaz nowych takich jak: tawki, kosze na
$mieci, elementy pergoli, ktadka przy wiacie biesiadnej;

— montaz nowych stalych elementéw wyposazenia Parku takich jak: autobusowa wiata przystankowa,
teznia solankowa

— montaz toalety wraz z wykonaniem przylgcza wod-kan.

— pielggnacja i zabezpieczenie zabytkowej lipy - 400-letnia lipa ,,Katarzyna”;

— pielggnacja istniejgcych trawnikow;

— zrealizowanie nowych nasadzen ro$linno$ci ozdobnej w tym rabat kwiatowych;

— montaz nowego oswietlenia i monitoringu;

— zabezpieczenie istniejacego bunkra poprzez jego zasypanie;

— wykonanie parkingu dla 4ch samochodéw na wejsciu gtdwnym do Parku ( w tym miejsce postojowe
dla pojazdu osoby niepetnosprawnej);

— wykonanie parkingu wraz ze stacjg naprawcza dla rowerow;



— racjonalne i nowoczesne zagospodarowanie stawu poprzez jego wyczyszczenie i zaizolowanie dna ,
uporzadkowanie roslinnosci wokot oraz wykonanie betonowego nabrzeze w formie niskiego,
kilkustopniowego amfiteatru z miejscami do siedzenia na betonowych postumentach vide:
koncepcja zagospodarowania;

— zamontowanie na terenie parku 15 tablic ekspozycyjnych dokumentujacych histori¢ bytego zespotu
zamkowo-parkowego 1 jego otoczenia, na czgsci ktorego znajduje znajduje sie obecny park bedacy
zakresem niniejszego przedsigwzigcia.

Opis rewaloryzacji zieleni

Przed wykonaniem projektu niezbedne bedzie wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej. W tabelach
okresli¢ nalezy gatunek kazdego drzewa, jego obwdd na wys. 1,3 m, wiek, stan zdrowotny oraz niezbedne
zabiegi pielegnacyjne.

Po analizie inwentaryzacji zieleni moze si¢ okaza¢ konieczne usunigcie pewnej liczby drzew, o zlej
kondycji zdrowotnej lub samosiewow nie majacych szans na prawidtowy rozwo6j. Wycinki ograniczone do
minimum oraz przycinanie drzew i krzewow stanowi¢ beda pierwszy etap rewaloryzacji skweru. Nastepne
prace to przygotowanie podtoza do sadzenia ro$lin i dalej nasadzenia ro$lin w samym parku i na obrzezach
oraz wytyczenie 1 wykonanie tgki kwietne;.

Teren skweru zostanie wydzielony od otoczenia za pomocg ekranéw ochronnych obsadzonych szybko
rosngcymi pnaczami, lub zimozielonymi zywoplotami.

Nowe nasadzenia zlokalizowane pod drzewami stanowi¢ beda krzewy cieniozno$ne, w duzej mierze
zimozielone, krzewinki, pnacza oraz byliny i rosliny cebulowe. Krzewy oraz ro$linnos¢ okrywowa musi
tolerowa¢ trudne warunki konkurencji i zacienienia. Powinna tez spelia¢ funkcje ozdobng poprzez
dekoracyjne liscie, kwiaty lub owoce. Aby sadzone rosliny miaty odpowiednie warunki do rozwoju i
prawidlowej wegetacji powinno si¢ poprawi¢ jako$¢ podioza poprzez czgsciowg jego wymiang i
uzupelnienie urodzajnej ziemi.

Korzystajac z tego, ze teren na potnoc od pomnikowej lipy jest lekko podmokty bedzie mozna stworzy¢ tu
rabate trawiasto-bylinowg tolerujaca wilgotne podloze. Powinny si¢ tu pojawi¢ takze rdznorodne,
atrakcyjne, kwitnace rosliny przyjazne dla ptazow i owadow.

Na brzegach stawu zasadzi¢ nalezy roslinno$¢ okrywowa o charakterze ziemno- wodnym. Pétnocny brzeg
stawu oraz teren zlokalizowany wzdhuz ciecku wodnego zasilajgcego go w wode begdzie obsadzony roslinami
wodnymi i btotnymi.

Od strony potudniowo-zachodniej przy jednym z wejs¢ na teren parku mozna bedzie zlokalizowac¢ rabatg
kwiatowg przyjazng dla motyli, z ros$linami ktore je wabig oraz ro$linami zielnymi miododajnymi
przyciagajacymi owady zapylajace.

Zgodnie z zalozeniami projektowymi w potudniowej, nastonecznionej czgéci terenu pojawi si¢ tgka
kwietna. W wyeksponowanych miejscach i cze¢sciach trawnikow bedzie mozna wykona¢ wyspy tak
kwietnych zasiane kwitngcymi wieloletnimi i jednorocznymi roslinami.

Calos¢ zadania obrazuje zalgczona koncepcja zagospodarowania terenu oraz tabelaryczna specyfikacja
zadan i produktow wraz z kartami poszczegolnych zadan i produktow.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Zakres wymaganych prac zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym

— Wykonanie dokumentacji projektowej, przez podmiot majacy doswiadczenie zawodowe w pracach
projektowych w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej dla zagospodarowania terenu o
powierzchni 0.8986ha, w oparciu i zgodny z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.
Projekt nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu do akceptacji przed skierowaniem go do realizacji, a
wszystkie zastosowane rozwigzania i uzyte materialy/produkty musza by¢ rownowazne z tymi
wskazanymi w opracowaniu. Projekt nalezy wykonac¢ na aktualnej mapie do celow projektowych.



— Zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji
powykonawczej;

— Uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien (w tym uzgodnienie z instytucjami branzowymi i
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow) i materiatdéw niezbednych do zgloszenia w/w zadania
wraz ze zgloszeniem w imieniu Zamawiajgcego robot we wlasciwym organie, pozwalajgcym na ich
realizacj¢ (z odpowiednim wynikajacym z przepisow budowlanych wyprzedzeniem) oraz
przekazanie obiektu budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

— Wykonanie robo6t budowlanych;

— Dostawe 1 montaz urzadzen oraz wyposazenia dodatkowego wchodzacych w  sktad
zagospodarowania terenu;

— Wykonanie i zainstalowanie tablic zawierajacych regulaminy okres$lajagce zasady i1 warunki
korzystania z terenu oraz urzadzen takich jak te¢znia, toaleta publiczna, serwis rowerowy oraz
okreslajace pochodzenie srodkow finansowych uzytych na jego realizacjg.

— Sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajagcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz
dokumentacji zawierajacej atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty niezbedne do rozpoczecia
eksploatacji;

— Przekazanie Zamawiajagcemu obiektu nadajacego si¢ do uzytkowania wraz z niezbednymi
odbiorami.

2.2. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

— Finalng uzgodniong z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow koncepcje architektoniczno —
przestrzenna,

— Projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na mapie do celow projektowych w skali 1: 500;

— Projekt budowlany - wykonawczy*;

— Przedmiar robot budowlanych;

— Kosztorys inwestorski;

— Specyfikacje techniczne produktow oraz odbioru robot.

Oprocz dokumentacji "papierowej” (ilos¢ sztuk dokumentacji zgodnie z umowa)
w/w opracowan, Zamawiajacy otrzyma wersje¢ elektroniczng w formacie [.pdf], [.doc/.docx] i [.dwg].

*Przez projekt wykonawczy Zamawiajagcy rozumie dokumentacj¢ techniczng uzupelniajacg koncepcje
architektoniczno — przestrzenng w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu ofertowego i realizacji robot. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rysunki w skali
uwzgledniajacej specyfike zamawianych robdt wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore dotycza:

- czescl terenu;

- rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych oraz materialowych;

- detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych.

2.3. Ogélne wymagania dla wykonania rewitalizacji parku
Wymagania zwigzane z zabytkowym zalozeniem parku

przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ wiasng analiz¢ historyczng miejsca a
zaproponowane rozwigzania projektowe uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

(szczegolnie dotyczy "Lipy Katarzyna" — jej sposobu pielggnacji , ekspozycji, zabezpieczenia),



Wymagania zwiazane z gospodarka zielenia na terenie zabytkowego parku

nalezy przygotowac analiz¢ gospodarki zieleniag w zakresie urzadzenia zieleni istniejgcej (mozliwa
propozycja wyznaczenia kolejnych pomnikow przyrody, szczegdlna ochrona wybranych drzew lub
krzewo6w), ewentualnych nowych nasadzen oraz prac budowlanych prowadzonych w otoczeniu zieleni;
prace przy pielggnacji zieleni przeprowadzac¢ pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikow;

nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie istniejgcej zieleni przed dewastacjg w trakcie
prowadzenia prac budowlanych jak i uzytkowania parku po ich zakonczeniu.

Wymagania zwiazane z przygotowaniem terenu budowy

wykonawca zobowigzany jest do:

o zorganizowania 1 zabezpieczenia terenu budowy 1 =zaplecza przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych oraz zwierzat;

o przestrzegania zasad ochrony Srodowiska na terenie budowy na terenie przyleglym do terenu
budowy;

o wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

wykonawca powinien:

o dysponowac personelem oraz sprzgtem odpowiednim do wykonania przedmiotu zamowienia;

w czasie trwania budowy zapewnié:

o na tereniec budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek,
przestrzeganie przepisow BHP, ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowac teren.

2.4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Ogolne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen (produktow):

okres gwarancji — wg kryteriow Zamawiajgcego;

powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatow;

powinny by¢ zgodne z obowiazujagcymi Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow;

wszystkie urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach
niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi
Normami.

2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami polskiego prawa.
Szczegotowe wytyczne zostang opracowane przez Wykonawce w ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych” na podstawie niniejszego PFU.

Zamawiajacy wymaga, aby przy realizacji przedmiotu zamoéwienia stosowaé urzgdzenia, materialy
i wyroby dopuszczone do stosowania i obrotu w budownictwie. Cato$§¢ zamowienia nalezy wykonac

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonane roboty i materiaty uzyte do ich wykonania winny by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane oraz
szczegotowymi warunkami technicznymi i odbioru robot.



TEMAT MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
PARKU W SLEMIENIU

OPRACOWANIE PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

LOKALIZACJA Dziatka nr : 180, 181/2
e . 34-323 SLEMIEN ul. Zywiecka

3. KODY I NAZWY ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

Dzial: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
Klasa: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Klasa: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Klasa: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzgtu ochronnego
Grupa: 45240000-1Budowa obiektéw inzynierii wodnej
Klasa: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych
Klasa: 4524000-9 Wodne roboty budowlane
Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa : 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Dzial: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inZynieryjne i kontrolne
Grupa: 71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

Klasa: 71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Klasa: 71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Grupa: 71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Klasa : 71320000-7 - Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Klasa : 71330000-0 - Rézne ushugi inzynieryjne
Grupa: 71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego

i zagospodarowania terenu

Klasa : 71420000-8 - Architektoniczne ushugi zagospodarowania terenu

71421000-5 — Ustugi wkomponowywania ogrodéw w krajobraz

Grupa: 71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

Klasa : 71510000-6 - Ushugi badania terenu

Klasa : 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

Klasa : 71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa

Dzial: 77000000-0 — Ustugi rolnicze, leSne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Grupa: 77300000-3 — Ustugi ogrodnicze

Klasa : 77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Klasa : 77340000-5 — Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoplotow



